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응용사례

 Ⅰ) 275kV  단로기(Disconnector)

 Ⅱ) 11kV    트랜스(Transformer)

 Ⅲ) 66kV    공기차단기 (Air Blast Circuit Breaker)



Ⅰ) 275kV 단로기 (Disconnector) 에 사용사례 (1)

코로나방전에 의해 발생하는 초음파음
향을 캡쳐 함으로써, 이 부분의 방전을
5 미터 떨어진 거리에서 탐지합니다.



Ⅰ) 275kV 단로기 (Disconnector) 에 사용사례 (2)
2배의 주파수 (전원공급주파수의 2배)

:  8.9%

음압레벨로 변환 :  11.7dB
센싱커디션

전원공급주파수 :  50Hz
센싱포인트 :  3 절연부싱
결과 :  단로기의 먼지에 의한 방전 탐지

전원공급주파수의 2배
초음파가 겹쳐진 파형 FFT (주파수 스펙트럼)

부품에 있어서 전원주파수의 2배성분이 강한 것을 검출함으로써 방전에
의한 초음파이외의 환경노이즈로부터 영향을 받지 않고 방전을 검출 할 수
있습니다.



Ⅱ) 11kV 트랜스에서의 사용 사례

■ 11kV 스위칭보드에 사용된 트랜스

이 기기로 부터 방전이 검출되고 있습니다.

[트랜스사양]
제조 년:  1983년
오차등급 1.0 (JIS C1731: 500kW 이하)
절연등급 : 28/75kV
트랜스비율 : 11,000/110V
정격부하 : 200VA



Ⅱ) 11kV 트랜스에서의 사용사례 (2)

■ 약 300pC 의 방전이 검출되고 있다.

방전이 트랜스의 에폭시 레진표면, 철심코아,
그리고 베이스 사이에서 발생하고 있다.
방전레벨:
인가된 8000V에서 약 300pC

방전흔적



Ⅲ.) 66kV 의 공기차단기 (Air Blast Circuit Breaker)

■ 공기차단기로 부터 Air누출 검출

6미터 거리에서
에어플랜지조인트부터
에어누출이 검출되고 있다.


